
РЕГЕНЕРАТ ХЛОРОБУТИЛОВОГО  КАУЧУКА GRP BRS 55 

 

CAS №  - 

 

Внешний вид:.Пластины 

 

Физико-химические характеристики: 

 

Параметр 
Метод 

тестирования 
GRP BRS 55 

Зольность % ISO 247 10 Max. 

Технический углерод % ISO 1408 28 Min. 

Ацетоновый экстракт % ISO 1407 8 ± 3 

Летучие вещества % ISO 248 1 Max. 

RHC по разнице в % By Difference 50 Min. 

Предел прочности при 

растяжении (Кг/См2) 
ISO 37,  

ISO/DTS 16096 
55 Min. 

Относительное удлинение 

при разрыве % 
ISO 37, 

ISO/DTS 16096 
425 Min. 

Массовая вязкость по 

Муни ML (1+4) at 100°C 
ASTM DI646 45 ± 10 

Твердость (по шору А) ISO 7619 50 ± 3 

 

 

Производитель: GRP Ltd. 

 

Торговая марка: Whole Tire Reclaim & High Tensile Reclaim  

 

Описание: Регенераты натурального каучука Обладает высокой прочностью на 

растяжение. Рекомендуется для автомобильных применений, таких как протектор шин, боковины шин, 

состав для борта шины, внутренняя трубка шины, сплошная шина, велосипедная шина, повторный 

протектор и шланги, для промышленных применений, таких как клеи (ленты и упаковка), конвейерные 

ленты, прокладки, сальники и изоляционные листы (звуко- и теплоизолирующие), а также для 

потребительских применений, таких как защитная пленка и матирование. 

 


